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CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (I1)

The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
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4. Tehnologia de manufacturare e melcului duplex

Se prezintda 1n continuare, verificarea posibilitati de
manufacturare a melcului duplex din punct de vedere tehnologic.

La angrenajele melc duplex-roata plana, dupa cum s-a
mentionat, spira melcului are forma unei pene.

Ca urmare, fatetele de la capul si piciorul spirelor, in cazul unei
conceptii netehnologice, se pot reduce pana la valori nepermise. Astfel,
valori mici ale fatetelor, de la capul spirei melcului, conduc la straturi
intrepatrunse de material cementat-calit, sau nitrurat.

Prin aceasta, capul spirei melcului devine casant, deci,
neutilizabil.
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De asemenea, daca, fateta de la piciorul spirei devine prea
fngusta, sculele: cutit de strung, freza disc, sau disc abraziv, pot aschia
fals flancul de vizavi, prin urmare, rezulta imposibilitatea de aschiere.

Constructiv, se stabilesc, la melcul duplex, lungimile, inspre
spira care se ingroasa, L, siinspre spira care se subtiaza, L, .

In figura 2, sunt reprezentate aceste lungimi, obtinute
constructiv. Astfel, de la dintele de referinta, de grosime s,,, pe
tronsonul pe care spira se ingroasa, L, sunt realizati trei pasi mari,

P, iar pe tronsonul pe care spira se subtiaza , L, , sunt realizati, de

pm »
asemenea, trei pagi mici, p,, .
Au fost notate cu f,, fatetele capului spirei melcului duplex,
existand o fatetd maxima f,,., sio fatetd minima f,.,,.
Pe baza figurii 2 au fost deduse relatiile de calcul, pentru
aceste fatete, dupa cum se prezinta in continuare:
femax = [Sxo - hkl(tgaxSM + tgame)]+ TNy =AMy (28)
femin = [Sxo - hkl(tgaxSM +190,¢m )]_ TN - AMy, . (29)

in formulele: (28) si (29) sunt introduse urmatoarele elemente:

® numarul de pasi, in directia ingrosarii spirei melcului
duplex, care se determina prin relatja:
L
n, =—%; (30)
PV po
(ii) numarul de pasi, in directia subtierii spirei melcului
duplex, care se determina prin relatja:
n _ Lom (31)
o po .

In continuare, se vor determina f,,. si f,.., fatetele, minima

si maxima, de la piciorul spirei melcului duplex, tindnd seama de figura
2.
Formulele de calcul sunt prezentate in continuare:

ffmin = l(TC ‘m, - SxO)_ hf1 (tgaxSM + tgOLme )J_ T an : Amxt ; (32)
ffmax = l(TC ‘m, - SxO)_ hf1 (tgaxSM + thLme )J+ L IN'pm : Amxt . (33)
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Fig. 2 Determinarea fatetelor de la capul si piciorul spirelor melcului duplex
(In sectiunea axiala, a melcului evolventic, profilurile spirelor sunt
reprezentate conventional [1])
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