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UTILIZAREA INDUSTRIALA A CONVERTOARELOR
STATICE DE MARE PUTERE (1)
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INDUSTRY APPLICATIONS WITH HIGH POWER STATIC
CONVERTERS

The use of AC Drives in the industry applications has seen tremendous
growth over the last 40 years with the rapid development of high-power
semiconductors, power converter topology, new control strategies, and their
implementation with the advanced digital processors. These have mode it
possible to design drives with higher VA rating, with PWM and VC/DTC.

However, this article presents a real application in Kronospan S.A.
Sebes, with an ACS 5000 ABB static frequencies converter.

Keywords: power electronics, inverters, two and three levels of voltage,
direct torque control, industrial applications

Cuvinte cheie: dispozitive electronice de putere, invertoare pe doua si
trei nivele de tensiune, control direct de cuplu, aplicatii industriale

1. Introducere

Actionarile de mare putere sunt actionari alimentate la medie
tensiune (intre 2,2 si 6,9 kV) gama de puteri fiind cuprinsa intre 0,5+70
MW.

Datorita dezvoltarii rapide a semiconductoarelor de putere, a
microprocesoarelor, a procesoarelor digitale de semnal si a
tehnologiilor de estimare, actionarile electrice de curent alternativ de
mare putere si Tnaltd performanta ce alimenteaza motoare asincrone
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sau motoare sincrone cu invertoare sau cicloconvertoare, au contribuit
la inlocuirea treptata a actionarilor cu masini de curent continuu care in
urma cu 30 de ani dominau acest segment de aplicatii [1].

Industrile care utilizeazd aceste actionari sunt: industria
cimentului, chimie, petrol, gaze, nave maritime, siderurgie, energetica,
hértie, alimentare cu apa si tratarea apelor uzate si aplicatii speciale.

Tipurile de aplicatiisunt: pompe, ventilatoare, compresoare
(acestea trei cu o pondere de 90 %), benzi transportoare, concasoare,
laminoare, extrudere, mixere, propulsie vapoare, masini de extractie
miniera, startere pentru turbine cu gaz si hidro, softstartere pentru
masini mari, standuri de testare, tunelurile aerodinamice etc.

Strategiile de control cele mai intalnite sunt controlul vectorial si
controlul direct de cuplu.

2. Semiconductoare utilizate in electronica de putere

Cresterea rapida a ponderii actionarilor electrice de curent
alternativ si a convertoarelor statice de putere a fost posibila printr-o
continua si uimitoare dezvoltare a performantelor dispozitivelor
semiconductoare de putere in ultimii 50 de ani. Exista doua mari
categorii de semiconductoare de mare putere:

— ftiristoare (care comuta curenti) unde se incadreaza tiristoare
clasice (SCR), tiristoarele cu blocare pe poarta (GTO) si
tiristoarele cu poarta integrata comutabila (IGCT).

— tranzistoare (care comuta tensiuni) unde avem tranzistoarele
cu poarta izolata (IGBT) si tranzistoarele cu poarta cu injectie
controlata (IEGT).

U] In figura 1 se
12kV/1,5kA (Mitsubishi) preZInta domenllle
& de variatie ale
tensiunilor Si

104 .
' 6.5KVI0.6KA curentilor  pentru
J 0 TSRVILOSKA (Bupee) dispozitivele semi-
‘ /ﬁ(kXégéf / (ABBY GRVIGkA (Misubishi conductoare  de
ot o G0 SKVISA putere utilizate in
) Toshiba) (Westcode) prezent la
IEGT constructia  con-
2f . vertoarelor statice

[1], [2].
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Fig. 1 Domenii de variatie tensiune/curent pentru dispozitivele
semiconductoare de putere
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In figura 2, a se prezinta un dispozitiv semiconductor de tip SCR
iar in figura 2, b un GTO [3].

a) b)

Fig. 2 Dispozitive semiconductoare a) SCR la 12kV si 1,5kA;
b) GTO la 6kV si 6kA

Tiristoarele IGCT sunt cu stingere pe poarta la curenti de pana la
6000 A. Aceste dispozitive au fost dezvoltate de ABB in 1996. Se
caracterizeaza printr-o viteza mare de inchidere (3000 A/us comparativ
cu 40 Alus la GTO) si pierderi in comutatie reduse. Caderea de
tensiune pe acest dispozitiv la un curent de 6000 A este de 4V
comparativ cu 4,4 V pe un GTO parcurs de un curent de 4000 A [1].

Fiecare dispozitiv semiconductor de putere are aplicatii specifice
unde se comporta mai bine decét alte tipuri de dispozitive.

3. Convertoare statice de mare putere la medie tensiune

Actiondrile de curent alternativ. de mare putere cu
cicloconvertoare statice au un randament ridicat, intretinere
necostisitoare si motoare cu dimensiuni mai mici.

O schema de principiu pentru un astfel de sistem este prezentata
in figura 3 [1].

Tehnologiile recente de convertoare incorporeaza invertoare de
tensiune cu 3 niveluri.

Avantajul acestora este ca unda de tensiune la iesire are o forma
mai apropiata de sinusoida iar filtrul care se foloseste este de
dimensiuni mai reduse.

in figura 4 se prezinta topologiile de invertoare cu 2 si 3 nivele de
tensiune si forma undei de tensiune la iesire [4].
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Fig. 4 Comparatia intre un invertor de tensiune cu 2 nivele si unul cu 3 nivele

Tipul de convertor diferd in functie de tipul de motor (asincron
sau sincron) care se foloseste.

in figura 5 se prezintd o schema tipicd cu GTO pentru
alimentarea unui motor sincron [5] iar in figura 6 o schema cu IGCT
pentru un motor asincron [6].
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Fig. 5 Convertor cu trei nivele de tensiune cu GTO pentru un motor sincron
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Fig. 6 Convertor cu trei nivele de tensiune cu IGCT pentru un motor asincron
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