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THE INFLUENCE OF THE EXTERN FACTORS ONTHE WALLS
OF THE METALLIC BULKHEADS FOR PROTECTING THE
RIVER IN CASE OF NATURAL DISASTERS

The paper aims to influence of a specific factors in case of flood (flow,
the flow rate of water) concerning the walls of the metallic bulkheads used for
protecting the banks of the rivers
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1. Introducere

Scopul temei propuse il constituie studiul starii de tensiuni si
deformatii Tn modulele batardourilor metalice destinate protejarii
malurilor raurilor in caz de dezastre naturale.

Tema are o aplicabilitate deosebita, mai ales in arealul judetelor
Timis si Caras-Severin pe cursurile raurilor Barzava si Timis, cursuri
afectate frecvent de evenimente naturale. In acest context s-a
considerat oportunad studierea, executarea si problemele tehnice ce
apar n folosirea batardourilor metalice ca element protector.
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Aplicatiile sunt variate cuprinzand atat aparari de maluri, indiguiri
si regularizari de cursuri de apa, protectie promenade pe malul lacurilor
sau raurilor, debarcadere.

2. Scopul lucrarii

Dupa ce s-a stabilit prin calcule de dimensionare, verificare si
rezistenta varianta propusa de batardou metalic, in care apa de rau
este folositd ca element portant de lestare, inlocuind astfel mijloacele
clasice de aparare a malurilor s-a trecut la studiul prototipului realizat.

in acest sens dupé realizarea prototipului propus in constructie
usoara, modulara se trece la efectuarea experimentului propriu-zis.

Fig. 1 Fotografia batardoului

Fig. 2 Alta pozitie a batardoului
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Fig. 3 Vedere de sus a batardoului

Fig. 4 Sistemul de evacuare a apei

S-a studiat influenta factorilor externi asupra perefilor
batardourilor metalice in conditii efective de exploatare cu regimuri de
lucru variabile.

Pentru aceasta s-a determinat viitura maxima probabila pe cursul
de apa Timis pe care dorim sa implementam programul.

S-a {inut cont de urmatoarele caracteristici:

a) alegerea modelului de distributie a .ploii maxime posibile”
b) calculul hidrogramei PMP
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c) determinarea precipitatiei maxime posibile si analiza
distributiei in timp

Se foloseste metoda statistica, algoritmul metodei bazandu-se pe
formule generale de analiza a frecventei marimilor hidrologice, propus
de Chow-Hershfield

Xp% = XntK Sn
Xp% - stratul ploii corespunzator probabilitatii p%
Xn — media celor .n"valori maxime anuale
sn — varianta valorilor maxime anuale
k — coeficient statistic variabil

Daca in loc de Xp% se introduce xm = valoarea maxima observata
si in loc de k se introduce km, pentru fiecare sir in parte de precipitatii
maxime anuale pe durata de: 1 ora, 3 ore,6 ore, 24 ore, calculam
valorile km cu formula:

Km= (Xm - Xn/Sn)

unde xn Si sn iau in considerare valorile maxime, fara valoarea cea mai
mare inregistrata.

Concret, vom determina infasuratoarea pentru km, utilizand toate
informatiile disponibile din bazinul Timis.

Rezulta ca formula de calcul :
PMP=x24 ore(1+Cv km)

Calculul viiturii maxime posibile VMP se efectueaza luand ca
baza un sistem in care intrarea este histograma ploii iar ca iesire
hidrograful de viitura.

Formarea scurgerii va fi tratata in doua etape:

a) transformarea precipitatjiei brute in precipitatie neta;
b) transformarea precipitatiei nete in hidrograf al scurgerii.
S-au obfinut urmatoarele valori pentru raul Timis — vezi tabelul 1.

Tabelul 1

Raul F Debite maxime cu probabilitdti de depasire (m3/s) | Qwve | Quvp
Sectiunea (km?) 5% | 1% | 08 0,1 0,01 0,001 12 24
% % % % ore ore

Timis 255 125 | 250 | 310 | 455 670 860 680 880
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Rezultatele sunt in concordanta cu valorile debitelor maxime
obtinute prin extrapolarea curbelor de probabilitate teoretice.

Debitul maxim calculat pentru raul Timis - Q max lim = 1185 m/s.
Avand ca baza aceste calcule se trece la analiza tehnica si
studiul deformatiilor efective ale peretilor batardourilor — vezi tabelul 2.

Tabelul 2

Nr crt Nr incercari Viteza apei Debit rau Deformatie

[buc.] [m/s] [m3/s] pereti [mm]
1 10 1.0-normala 380 0.133
2 10 1.0 500 0.162
3 10 1.0 680 0.183
4 25 1.25 500 0.304
5 25 1.25 600 0.312
6 25 1.25 680 0.430
7 25 1.50 810 0.95
8 25 1.50 880 0.98
9 25 1.50 1000 1.17
10 10 2.0 1185 1.22

3. Concluzii

Dupa incercarile facute in diferite conditii de debit si viteza a apei
se stabilesc urmatoarele concluzii:

m Desi batardourile metalice pentru protejarea malurilor raurilor
in caz de dezastre naturale sunt structuri usoare, interschimbabile si
modulare se recomanda grosimea minima a peretilor din tabla 1,25 mm
cu ranforsari pe lungime;

m O alta solutie constructiva in conditiile de exploatare in caz de
inundatii, deci vorbim de conditii exceptionale, imprevizibile la un
moment dat, sunt 2 variante constructive cu:

e un pinten de spargere a valurilor si linigtire, respectiv
micsorarea vitezei apei;
e cu doi pinteni de spargere a valurilor.

m In aceasts situatie, se poate folosi varianta constructivd cu

tabla de 1 mm grosime cu ranforsari din teava patrata 25x25x2 mm pe
intreaga lungime a batardoului.
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