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FUNCTIONAL ANALYSIS — OPERATIONAL
TOOL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

This paper presents an example of improvement of an existing product
following the first stages of the product life cycle. Based on the knowledge of
the principles that govern product functionality, the design of a car seat can be
improved by replacing some components with others that are smarter, more
diversified, dependable, and low-cost.
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1. Introducere

Abordarea produsului prin prisma conceptului Ciclului de Viata
al Produsului (PLM) aduce mari avantaje companiilor, pentru ca
impune analiza produsului chiar din faza de conceptie, iar aceasta
analiza va fi utila in toate etapele drumului parcurs de produs de la
.nastere pana la disparifia sa si reintegrarea in mediu” [1]. Aceasta
abordare sistematizata evita ,reintoarcerea produsului executat” din
diferite faze aflate in avalul fazei de conceptie — faze legate de
fabricatia si utilizarea produsului — Tnapoi, la conceptie-proiectare, pe
motivul unor erori sau ,defectiuni” aparute in aceste etape, care impun
corectarea proiectului [1]. Se asigura asadar o sansa crescuta pentru
noul produs, ca acesta sa satisfaca toate nevoile si aspiratiile clientului,



mai ales Tn conditiile societatii actuale, in care consumatorii sunt tot mai
sofisticati si mai pretentiosi.

Limita intre etapele ciclului de viata nu este intotdeauna stricta.
Astfel, la analiza nevoii clientului, etapa premergatoare conceptiei, pot
aparea doua faze de cercetare a pietei: o prima cercetare de ansambilu,
vizand oportunitatea conceperii unui nou produs sau a Tmbunatatirii
unuia existent, si alta cercetare mai amanuntita, preponderent calitativa,
care sa determine Tn detaliu nevoile si cererile consumatorilor fata de
produs [2].

2. Cateva considerente teoretice privind analiza functionala

Analiza functionala reprezinta o0 metoda de cercetare a functiilor
unui produs si consta in identificarea/determinarea, caracterizarea,
ordonarea, ierarhizarea si evaluarea funciiilor. Se poate folosi ca
metoda independenta in rezolvarea logica a problemelor sau ca metoda
asociata analizei valorii Tn conceptia unui produs [3].

Elaborarea si dezvoltarea de produse trebuie sa aiba ca
rezultat profituri pentru intreprinderi si satisfactia utilizatorilor. Clientii
cer ca produsul sa indeplineasca cerintele functioneaza in intregime.
Pentru a cunoaste importanta relativa a funciiilor si pentru a face
compromisuri sondajele aplicate urililizatorilor/clentilor sunt esentiale.
Identificarea si evaluarea corecta a funciiilor unui produs existent
devine astfel o etapa foarte importanta pentru reproietarea sau
proiectarea adaptiva a acestuia. Aceasta lucrare descrie modul in care
functionalitatea se aplica abordarii adaptive si pentru un client
competitiv orientat.

3. Aplicatie privind dezvoltarea unui nou
model de scaun auto

in vederea automatizarii unor functii obligatorii, care trebuie sa
fie Tndeplinite manual de conducéatorul auto, nevoia de ajustare
automata a pozitie scaunului si oferirea de confort a fost exprimata in
urma cu aproximativ 30 de ani de catre conducatorii auto. Aceasta
nevoie a fost analizata detaliat de catre marii producatori auto in
numeroase studii de piata.

Conceptia sau reconceptia sistemelor electronice care asigura
realizarea unui scaun auto ergonomic este o sarcina extrem de dificila,
deoarece componentele scaunelor auto sunt unele dintre cele mai mari
piese ale autovehiculului. Productia scaunelor constituie aproximativ 10



- 14 % din costurile totale de productie pentru un model de autovehicul,
procentul variind in functie de producatorul auto si de dotarile scaunului
auto fatd de cele standard. In acelasi timp, scaunele au un impact
semnificativ asupra greutatii totale a automobilului. Din acest motiv,
pentru noul proiect, trebuie examinate cu atentie toate elementele
individuale ale scaunelor care fac parte din dotarea standard. Pentru a
le oferi conducatorilor auto si pasagerilor scaune compacte,
confortabile, cu un design elegant, este nevoie de o cercetare
laborioasa de piata a cerintelor clientilor, de validare nevoilor acestora
si de un studiu complex de fezabilitate, Tnca din etapa de
dezvoltare/concepere si testare a produsului. In forma actuald, scaunul
soferului, pe langa reglajele cunoscute (fata-spate, sus-jos, spatar
aplecat-relaxat) si functia de incalzire, are si reglaj lombar simplificat,
actionat manual sau automat (electric).

Mai intai trebuie stabilit obiectivul si limitele studiului. Este
imperativ necesar ca in aceastd faza sa se evite confuzia intre
mijloacele actuale si nevoile viitoare. Pentru asta, este fundamental sa
punem urmatoarele trei intrebari: Ce servicii ofera produsul? Asupra cui
actioneaza? In ce scop? Identificdm asadar nevoile pe care trebuie s&
le satisfaca produsul, acestea trebuind ulterior verificate, deoarece
strategia oricarei firme se bazeaza pe acest aspect. De aceea, trebuie
stabilit daca aceste nevoi au sansa sa evolueze sau sa dispara si sa se
determine riscul pentru o evolutie negativa a lor.

Pentru a cunoaste care sunt cerintele si dorintele clientilor, s-a
facut o cercetare de marketing privind produse de tip scaune pentru un
autovehicul si s-a utilizat software-ul Qualica 2.0 (Fig.1). Principalele
cerinte ale clientului, pentru un scaun de autovehicul, rezultate in urma
ascultarii ,vocii clientului”, au fost:

— sa fie confortabil;

— sa fie reglabil;

— saaiba incalzire;

— sa fie fiabil;

— sa prezinte un design futurist;

— sa fie ergonomic;

— sa se realizeze n diferite variante de culori;
— materialul sa fie rezistent;

— dimensiunile sa fie adaptate la habitaclu;

— sa prezinte siguranta Tn exploatare.

Studiind mai multe dintre tipurile de autoturisme existente pe
piata, s-au identificat mai multe modele pentru noul scaun auto (figura
2).
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. 1 Analiza functionala utilizata in elaborarea unui nou model de scaun auto

Fig
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Fig. 2 Diagrama de idei pentru elaborarea noului model
de scaun auto ([2], p. 70)

Urmatoarea etapa este intocmirea unei diagrame Cauza-Efect
(figura 3).
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Fig. 3 Diagrama Cauz



Tabelul 1

pretensionare

a unui accident

[O2N7)) ; () X
3|  Element s S T | To
c 3 . Caracteristica element =l T | &S
s 2 functie = S c -
- Suport Asiggré suportg! zonei Iqmbare Si 5 014 | 70
< lombar a picioarelor utilizatorului
o - Asigurata de o mentenanta
g Fiabilitatea usoara si respectarea proiectului 51006 30
Q . Conditii de actionare fara efort, cu
g Ergonomie accesibilitate la comenzile masinii 410051 20
S Asigurate prin deplasarea pe
< Reglaje indltime si lungime si prin 4 | 0,06 | 24
rabatarea spatarului si tetierelor
Tncalzire Asigurata prin elemente de > | 002 4
incalzire in spatar si sezut '
Desian Asigurat prin: tetiere reglabile,
modgrn monobloc, DVD cu monitor si 1 | 0,02 2
jocuri, umeras pentru sacou
o Cromatica Culori care relaxeaza vederea 1 ]0,01 1
i_g Rezistenfa | Tesaturi rezistente la solicitari, > 1 003!| 10
5 materialelor | murdarie, praf '
g Adaptabilitatea Capacitatea introducerii Tn orice
2 auto?/ehiculelor masina fara sa afecteze 4 | 0,05| 20
g ergonomia postului de conducere
o « Dispusa pe spatar, asigura
Plasa Peﬁ”““ depozitarea bagajelor de 1 |0,02 2
bagaje di AR
imensiuni mici
Suport Asigura fixarea paharelor sau a
entrup ahar recipientelor de lichide pentru 1 | 0,02 2
P P ocupantii locurilor din spate
Airbaguri Asigura protectia ocupantilor in 5 | 014 | 70
o laterale caz de accident cu impact lateral '
% Airbag Asigura protectia ocupantilor in 5 | 016 | 80
© | protectie cap | caz de accident cu impact frontal '
< Tetiere Asigura protectia ocupantului din
e i punct de vedere al pozitiei 4 |1 006 | 24
£ adaptabile i -
- col_oanel cerwc;_ile _
| Airbag spate AS|gurg protecga ocupa_n’;llor incaz| , 007 | 28
o de accident cu impact din spate
% Centuride | Asigura prinderea in 3 puncte si
» | siguranta cu | reglaj automat la aparitia iminenta | 5 | 0,09 | 45




Determinarea solutiilor de implementare a functiilor selectate se
realizeata utilizdnd metode creative. Solutiile identificate sunt evaluate
prin acordarea de punctaje pe baza unor criterii stabilite de proiectant in
functie de cerintele pietei. In tabelul 1 (Tabel centralizator pentru
punctajul acordat la analiza functionald) sunt prezentate punctajele
centralizate. Se observa ca punctajele cele mai mari le-au obtinut
airbagul pentru cap, airbagurile laterale si suportul lombar.

Utilizand metode de analiza functionald a variantelor posibile,
se va alege o solutie conceptualad optima pentru scaunul auto si se va
elabora solutia constructiva detaliata. Rezultatul final va fi dosarul de
produs si dosarul de fabricatie, necesare in etapele de fabricare,
vanzare si mentenanta a scaunului.

4. Concluzii

Studiul prezentat anterior s-a bazat pe o situatie in care clientul
nu a cerut dezvoltarea unui produs total nou, ci o imbunatatire a unuia
existent. Reludnd conceptia unui scaun auto pe baza analizei
functionale si cunoscand principiile care guverneaza functionalitatea
produsului, se pot opera numeroase imbunatatiri, prin inlocuirea
componentelor cu unele mai inteligente, cu functionalitati diversificate,
mai fiabile si cu pret mai mic.
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