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GRAPHICAL INTERFACE MOTEC 12 STANDARD RALLY

The present scientific paper outlines a practical installation on the
electronic management system targeted to graphically represent important data
packages acquired through scanning the operational engine. Graphical
interface MoTeC i2 Standard Rally offers the possibility of an all in one
representation module in the Subaru Rally Cars. Studying the available data
package from the engine’s auxiliary systems like engine temperature, air
temperature inlet, coolant temperature and others will allow the engineer crew
to adjust the powertrain for best performance and economy ratio.

Keywords: fuel economy, MoTeC, performance, Subaru
Cuvinte cheie: economie de combustibil, MoTeC, performanta, Subaru

1. Introducere

Performantele dinamice ale motoarelor [1], studiate practic in
functionare [2, 4], depind atat de calitatile combustibililor utilizati [3] cat
si de constructia si functionarea motorului si a sistemului su de
management [5, 6]. Injectia poate fi analizata virtual [7] sau prin calcule
matematice [8], ceea ce are ca efect scaderea valorilor de zgomot,
vibratii si disconfort (Z.V.D.) [9] deoarece se imbunatateste procesul de
ardere [10, 11]. Utilizarea echipamentelor actuale de diagnosticare [12]
in analiza sistemelor auxiliare (injectie si lubrifiere) [13] permite
obtinerea unor date concrete. De asemenea utilizadnd tehnologii actuale



se poate imbunatatii realizarea amestecului carburant [14] si a injectiei
de combustibil [15]. Analiza poluérii [16], studiul depozitelor si a
emisiilor de carbon, a opacitétii si particulelor materiale din gaze [17],
cu aplicatii specializate [18] contribuie la optimizarea autovehiculelor.
Controlul riguros al procesului de alimentare [19] si utilizarea
tehnologiilor alternative [20] atenueaza influenta NVH [21]. Controlul
calitatii aerului Tn arealul urban [22], precum si a emisiilor segmentului
SUV [23], pune bazele unei analize detaliate a poluarii aerului cu
benzen [24], cu CO:z [25], cu NOx [26], CO [27], acid formic [28] si
complexe chimice necunoscute. Atenuarea se poate face prin studiul
grupului piston-segmenti-cilindru [29] si prin optimizarea lubrifierii /
frecarii [30, 31, 32, 34]. Optimizarea lucrului se face cu tehnologii
novatoare [33] si efcientizand transformarile energetice in motor [35].
Regimul de exploatare [36] si solicitarea motorului [37, 38] influenteaza
poluarea si bilantul energetic. Interfetele grafice de comunicare a
datelor sistemului de injectie [39, 42, 44, 48], controlul procesului
energetic de transformare [43] si gestionarea sistemelor [46, 47],
influenteaza economicitatea [40], mersul regulat [41] respectiv
estomparea poluarii [45].

2. Material si metoda

Materialul aplicativ utilizat e prezentat schematic in figura 1.
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Fig. 1 Grupul motopropulsor studiat

Metodologia studiului se aplica prin protocolul de comunicare
EOBD si accesarea calculatorului 11 MoTeC la motorul 1. Puterea este
transmisa prin ambreiajul 2, transmisia 3 si diferentialul 4 la rotile
motrice 5. Senzorul de turatie 7, senzorul de presiune a fluidului motor
si cel de pozitie a arborelui cu came 10 transmit semnale catre unitatea
electronica de control 11, la unison cu senzorul pedalei de acceleratie,



a clapetei obturatoare, al sondei lambda s.a. Printre actuatorii activi se
indicd regulatorul de presiune 7 de pe rampa si injectoarele de
combustibil 8. Comunicarea E-OBD cu interfata grafica utilizator se
realizeaza prin modulul 12, care poate lucra si cu aparatura Telematrix.

3. Sinteza cercetarii aplicative si discutiile

Figura 2 prezinta interfata grafica a modulului MoTeC i2 Standard
Rally utilizata in competitiile motor-sport pentru inregistrarea de date.
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Fig. 2 Interfata grafica MoTeC i2 Standard Rally

Cercetarea interfetei grafice MoTeC i2 Standard Rally in
competitii sportive automobilistice a permis urmatoarele observatii:
e interfata permite comunicarea si vizualizarea a cel putin 9 seturi
distincte de parametrii din autovehciul sau din exploatare;
ein setul de parametri legati de motor se vizualizeaza turatia in
competitie variind inre 2000 rot/min si 6000 rot/min;
e temperatura lichidului de racire are o variatie lina intre 80 si 85°C;
e temperatura aerului aspirat are valori apropiate de 30°C;
e presiunea atmosferica la care s-au realizat inregistrarile este 96,9kPa;
e masuratorile si inregistrarea s-a realizat in raliul Aradului (v. Fig. 2);
¢ se propune amplificarea cercetarii cu modulul Telematrix EOBD.
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Tnregistrari ale sistemului de control inteligent al distributiei energiei
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