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MAXIMUM BRAKING FORCES ON TOYOTA AVENSIS 
 
The present research outlines a practical testing on the auxiliary car 

system in braking procedure aimed to record and represent experimental data 
packages gained through measurement in the operational regime. Measuring the 
braking systems concerning the maximum forces developed in operation offers 
real data for comparison. Researching the testing parameters from the braking 
auxiliary systems like maximum braking force, stationary braking, braking 
differences and braking forces on each axles will allow the engineers to adjust 
the systems for best performance and less unnecessary friction values. 
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1. Introducere 
 
Frânarea autovehiculelor [1], înregistrate experimental [2, 4], se 

bazează pe proprietăți particulare [3] și pe arhitectura constructiv-
structurală sau procedura operațională [5, 6]. Cercetarea se poate face 
practic [7] sau prin prin analiză teoretică [8], a diferitelor aspecte care 
influențează performanțele operaționale [9] controlând comportamentul 
pe termen îndelungat al autovehiculului în lucru [10, 11]. Cercetarea 
experimentală a sistemului de rulare [12] corelat cu alte sisteme ale 
autovehiculului [13] permite crearea unor baze de date complexe. 
Sistemele motorului [14] și sistemele autovehiculului [15] contribuie la 
poluarea și la performanțele autovehiculelor. Poluarea pe diferite tipuri 



de propulsoare [16], studiul meodelor alternative [17], și a structurilor 
specifice [18] oferă o perspectivă realistă asupra funcționării. Controlul 
emisiilor autovehiculelor și a surselor de poluare în acest sector [19] și 
investigarea aplicată pe propulsoare [20] și cu aparatură sau mijloace 
avansate de studiu [21], îmbunătățește sistemul de gestionare a calității 
aerului. Cercetarea autovehiculelor specifice [22], precum și a sistemelor 
de siguranță activă [23], a procedurilor inovative de optimizare a 
funcționării [24], urmărind aspecte specifice de performanță [25], precum 
și îmbunătățirea economicității [26], reducerea emisiilor de CO2 [27], și a 
altor emisii toxice [28, 29, 30, 31, 32, 34] pune bazele îmbunătățirii 
relației autovehicul-mediu. Cercetarea componentelor cu mijloace 
specializate [33] și studiile practice [34, 35], arată că forțele de frecare 
sunt strâns raportate la poluare, consum de materiale [36] și confort. 
Parametri specifici pe modele individuale [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43] 
influențează imaginea de ansamblu și raportarea la emisii, 
deranjamente, defecțiuni, probleme precum și la amprenta de carbon 
[44, 45] prin multitudinea de înregistrări experimentale acumulate în 
fiecare dintre aplicațiile practice [46, 47]. 

 
2. Material și metodă 
 
Pozitionarea autovehiculului pe stand e prezentat în figura 1. 
 

 
 

Fig. 1 Schema de poziționare a autovehiculului în raport  
cu standul de măsurare 

 

Metoda de cercetare se aplică prin pozitionarea autovehiculului 1 
pe standul 3 cu role astfel încât să poată fi determinată forța de frânare 



pe toate roțile și frânele existente atât pe puntea față 2, cât și pe puntea 
spate 4.  

 
3. Sinteza cercetării aplicative și discuțiile 
 
În figura 2 se prezintă rezultatele măsurătorilor practice în condiții 

de testare experimentală. 

 
 

Fig. 2 Rezultatele măsurătorilor aplicative pe standul experimental 
 

Cercetarea forțelor de frânare pe roțile autovehiculului Toyota 
Avensis în condiții de măsurătoare experimentală pe stand a permis 
următoarele interpretări: 

 

• încercarea sistemului de frânare este inițiată prin măsurarea forțelor pe 
roțile punții față; 

• forțele de frânare pe puntea față sunt 380 daN pe drapta și pe 335 daN 
pe roata stângă, înregistrându-se un dezechilibru 13% admisibil; 

• forțele de frânare pe puntea spate sunt 299 daN pe drapta și pe 297 
daN pe roata stângă, înregistrându-se un dezechilibru 1% admisibil; 

• forțele frânei de staționare sunt 258 daN pe drapta și pe 225 daN pe 
roata stângă, înregistrându-se un dezechilibru 15 % admisibil; 

• măsurătorile și înregistrarea s-au realizat pe standul cu role AF; 
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• se susține continuarea cercetării experimentale cu autovehiculul 
Toyota Avensis în condiții de funcționare pentru îmbogățirea și 
definirea suplimentară a bazei de date existente. 
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