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The present scientific work defines a practical development on the digital
data packages aquired through graphical interfaces at on-board panel of
Mercedes E Class Coupe. Analyzing the available data from the powertrain on
the digital displays and electronic scanners leads to the definition of economy
strategies in vehicle exploitation.
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1. Introducere

Performantele si caracteristicile motoarelor [1], determinate pe
standuri in conditii de laborator [2, 4] ori Tn exploatare, sunt corelate cu
proprietatile combustibilului injectat [3] si cu aspectele constructiv
functionale ale grupului motopropulsor [5, 6]. Studiul parametrilor de
injectie la diferitele tipuri de motoare (m.a.s. sau m.a.c.) se realizeaza
prin utilizarea unor pachete software [7] sau prin modelare matematica
[8], obtindnd o ameliorare a nivelului de zgomot, vibratii si disconfort
(N.V.H.) [9] prin optimizarea procesului de ardere [10, 11]. Posibilitatile
de validare a studiului in exploatare cu aparatura de diagnosticare [12]
atat cu privire la sistemul de injectie cat si la sistemul de lubrifiere [13]



se realizeaza prin metode conventionale sau definind proceduri
inovative de formare a amestecului carburant [14] si a injectiei [15].
Studierea si investigarea prin diverse metode a emisiilor [16], amprentei
de carbon, fumului [17], cu instrumente software [18] permite ajustarea
grupului propulsor. Utilizarea instrumentelor avansate in cercetarea
parametrilor sistemului de alimentare [19] si aplicarea procedurilor
alternative [20] ofera solutii pentru domeniul NVH [21]. Cercetarea
privitoare la economicitatea si emisiile poluante Th mediul urban [22],
respectiv in conditi mixte de exploatare [23], faciliteaza analiza
complexa a poluarii atmosferice cu benzen [24], amplificarea efectului
de sera datorita CO:2 [25], a nivelului de NOx [26], CO [27], acid formic
[28] si alte componente toxice cunoscute. Acestea sunt influentate de
uzura ansamblului piston-segmenti-cilindru [29], de calitatea ungerii si a
lubrifiantului  [30, 31, 32, 34]. Studierea corecta a parametrilor
functionali se bazeaza pe instrumentarea unor tehnologii noi [33], dar si
pe actiuni precise in fluxul energetic al motorului pentru reglarea
marimilor de iesire [35]. Acestea din urma pot fi analizate alterand si
variind conditiile de exploatare [36] sau incarcarea motorului [37, 38].
Utilizarea unor interfete inteligente de control in ce priveste alimentarea
cu combustibil [39, 42, 44, 48], managementul energetic [43], precum i
sistemele auxiliare de influentd [46, 47], conduce la Tmbunatatirea
economicitatii [40], a functionarii uniforme si regulate [41] si la
diminuarea emisiilor [45].

2. Material si metoda

Materialele utilizate sunt indicate simplu si schematic in figura 1.

Fig. 1 Limuzina studiata cu echipamentul de scanare a grupului motopropulsor



Metoda experimentala aplicatd se bazeaza pe conectarea wi-fi a
interfetei mobile 1 la reteaua CAN (Control Area Network) a grupului
moto-propulsor 4 prin intermediul dispozitivului TeleMatrix E-OBD 3,
care comunica si retransmite semnale de la senzorii 2 instalati pe
autovehicul, de la sistemul re rulare 5 si erorile Tnregistrate.

3. Sinteza cercetarii aplicative si discutiile

in figura 2 se prezinta valorile masurate in timpul determinrilor
experimentale cu ajutorul sistemului de achizitie a datelor in exploatare.
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Fig. 2 Tnregistrari in functionare cu motorul in diferite regimuri de lucru

Studiul modului de evolutie a economicitatii limuzinei Mercedes E
Class Coupe in exploatare a facilitat emiterea concluziilor si
interpretarilor, dupa cum sunt urmatoarele:

e in regim mixt (urban+interurban) de lucru (1) autovehiculul studiat
realizeaza consumul mediu de 6.4 /100 km, cu viteza medie 41 km/h;
e in regim urban (2) pe timp de vara economicitatea scade, la fel ca si la
pornirile cu motorul rece (3), cand consumul creste pana la (=20 %);

e economicitatea cea mai buna se inregistreaza in regim extern (4);

e programul de studiu functional al limuzinei in exploatare impune
continuarea expertizei si analizei aplicative Tn cazul informatiilor
prezentate prin interfata Telematrix in protocol de comunicare EOBD.
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